
セツトアップの流れお買い上げの商品によって、接続のステップが異なります1 





step 4> 


インター 

,1 飼 





意 


お使いのモデムに 
よっては、前回接続 
していた情報を記憶 
している場合があり 
ます。あらかじめモ 
デムの AC アダプタ 


を30分以上抜いて 
おいて < ださい。 


モデ1 


□ 

AC アダプタ 

|_ 

30分以上 

i 

回 

: j . 



モデムの LAN ポートと、本商品の WAN ポー 
卜（青）を、 LAN ケーブルで接続します。 




モデムのポート名は、 「 LAN 」「 PC 」 
「パソコン」 rENETJ 「 Ethernet 」 な 
ど、機種によって異なります。 


0 本商品のルータ機能スイッチが 0 N になつ 
ていることを確認し、電源を入れます。 



必ず本商品に付属の専用 AC ア 
ダブタをお使いください。付属 
の AC アダプタ以外は本商品に 
接続しないでください。 

本商品に付属の専用 AC アダプ 
夕は、本商品以外に接続しな 
いでください。 




これで、 STEP 1 は完了です。 
お買い上げの商品によつて進む STEP 
が異なります。 


CG - WLR 300 NM-U の場合 


► STEP 2 「インストール」 ( P .1) 



CG - WLR 300 NM の場合 


► STEP 3 「無線 LAN 接続」 （ P .2) へ 


HHstep 2H|| 

インスト- 

ドライバ、ユーティリティをインストールする 
CG - WLR 300 NM-U ( USB 子機セットモデル)のみ 


CG - WLR 300 NM (単品モデル）は、 

► STEP 3 「無線 LAN 接続」 （ P .2) へ 


• 現在使用中のアプリケーションをすべ 
て終了させてください。 

• セキュリティソフトが動作している 
と、インストールできないことがあり 
ます。一時的にセキュリティソフトの 
動作を停止させてください。 

• 無線 LAN を内蔵しているパソコンで本 
商品を使用する場合は、内蔵無線 
LAN の動作を停止してください。 

• ほかの無線 LAN アダプタのドライバ、 
ユーティリティがインストールされて 
いる場合は、あらかじめ無線 LAN ア 
ダブタの説明書に従って、アンインス 
卜ールしてください。 


D 


ユーティリティディスク （ CD - ROM ) をパソ 
コンの CD - ROM ドライブにセツトします。 





Windows 7/Vista のみ 


fSetup . exe の実行」をクリックします 0 


Windows 7/Vista のみ 


「ユーザーアカウント制御」画面で、[はい] 
または「許可」をクリックします。 


[かんたんスタート] ❶ をクリックします。 



[インストール開始] ❶ をクリックします。 




□ 


内容を確認して「同意する」 ❶を 選択し、 
[次へ]© をクリックします。 



□ 


次の画面が表示されたら、無線 LAN ア 
ダプタをパソコンに取り付けます。 


以外を御使用の与 
:ください。 



ょへ…し I 






□ 


的 の画面が表示されるまで、何も操作 
せずにお待ちください。 


[完了] ❶を クリックします。 



m 


これで、ドライバのインス!ルは完了 
です。引き続き、 m に進みます。 

[次へ] ❶を クリックします。 


▼ 



m 


内容を確認して「同意する」 ❶を 選択し、 
[次へ]© をクリックします。 





[次へ] ❶を クリックします。 



KB 


[0 K ] ❶を クリックします。 

Corega 無線 LAN クライアントユーテイリテイインス… ■ 


クライアントユーティリティのインストールが完了しました。 


# 


m 


これで、ユーティリティのインス I ル 
が完了しました。 

ユーティリティが起動します。[接続設 
定せずにウィンドウを閉じる] ❶をク 
リックし、 _ をクリックして無線クラ 
イアントユーティリティを閉じます。 



KB 


圔 |〇 をクリツクしてインスト ー ルを終了 
します。 



► STEP 3 「無線 LAN 接続」 の 

「 USB 子機セツトモデルの 
無線 LAN アダプタを接続」 
( P .2) へ 


I L 「 


N ま fett 高速インターネ9卜 


新しい掊続を作成する 
ホーム/小規棋オフィスのネツ 
トワー嫩ットアップする 
Windows ファイアウォールの 
設定を変更，る 
利用で•きるワイヤレスネクト 
9七表 7T 

濟：Vトヮ-クデパィス綫 
この接続を修愎する 
この接続の名前を変更 t る 
この接続の設定を変更する 


赖格 s 恐 j 


〜 _| 

j fU 用でさ 5 ワイヤレスネ 9 トワーク ( D 表示⑽ 

状態 < U ) 



:アドレス必|兔ネッ KM? 格続 




方イル ( E ) 編集 (£) 表示邸お気に入り⑻ツール①詳細設定 ( N ) ヘルプ ( ti ) 
〇 戻る ，©，衾 / P 梭索 ら フォルダ |園， 




ワイヤレスネットワークタブ ❶をク 
リックし、「優先ネットワーク」 ❷の必 
要でない項目を 削除© して、 [0 K ] ❹ 
をクリックします。 


1全 is ■ ワイヤレスネツトワーク】! 


0 Windows で•ワイヤレスネットワークの設定を構成する® 

「利用可能なネットワ-ク妙：—— 

範固にあるワイ外スネットワークに接続、切断または詳細を表示するに 
は、下のポタンをクリックしてください。 


I ワイヤレスネットワ“加)表示 | 

優先ネットワ-ク吵 

下に一覧表示された順こ利用可能なネットワークに接続します 

1 am ~I 




追加込)… 1 [ 則除 (® lr プロパティが 1 


[詳細設定秘 I 


\—^ L 2 


キャンセル I 


，お使いのパソコンで、すでに本商品 
以外で無線 LAN 接続をしていて、今 
後も継続してお使いになる場合は、 
その項目を残し、それ以外の項目を 
削除してください。 

^ワイヤレスネットワークタブが表示さ 
れない場合は、メーカ独自の無線接続 
ソフトを使用する場合がありますの 
で、お使いのノ（ソコンの説明書をご覧 
になり、 「そのほかのネットワーク機 
器を手動で接続」 （ P .3) をご確認くだ 
さい0 





m 


Windows XP を 
内蔵無線 LAN で接続 


n 


づ〇ノコンに無線 LAN (ワイヤレス LAN 、 
WLAN ) のスイッチがある場合は、スイッチ 
がオンになつていることを確認してください。 

[スタート] ❶一 「コント□ールパネル」 
©の 順にクリックします。 

曝 通 

gj コマンドブロンブト 


フソ U / SC 研疋 WSR 


I •ム UV : 
•接続 CD 
^ ブリン处 FAX 


すべて®ブラム <£) 


场 A ルブとサポ， ） 

検索© 

〇ファイル名を指定して実行®... 


B 


A 

「ネットワークとインターネット接続」 ❶ 
をダブルクリックします。 


〇戻る ▼ © - 逢 P 枝索 岛フォ ルタ|画， 


アドレス ： e /卜口ール v g 考多®) 

i ^ EssazziH ，彳： 

j ,； - - …‘ ノ 

I ^ W,ndo^ Update I ^ \ G ； 

_ _ _ I — _ | 


クラシック表示の場合は、「ネットワー 
ク接続」をダブルクリックして □に 進 
办ポす。 


「ネットワーク接続」 ❶を クリックします。 



「ワイヤレスネットワーク接続」 ❶ を右ク 
U ックして、「プ□パティ」 ©を クリック 
します。 


無線 LAN 接続 


本商品と無線 LAN で接続する 


お使いの無線 LAN アダプタや、接続方法に合わ 
せて接続します。 


セキュリティソフトが動作していると、 
接続できないことがあります。一時的に 
セキュリティソフトの動作を停止させて 
<ださい。 



USB 子機セツトモデルの 
無線 LAN アダプタを接続 


40 

►►► P.2 


薇 


Windows 7 を 
内蔵無線 LAN で接続※ 


►►► P.2 ) 



Windows Vista を 
内蔵無線 LAN で接続 x 


►►► P.2 


# 


Windows XP を 
内蔵無線 LAISI で接続※ 


►►► P.: 


Macintosh を 
内蔵無線 LAN(AirMac) で接続 ►►► p. : 


そのほかのネットワーク機器を 
手動で接続 


►►► P.3 




• コレガ製 WPS 非対応無線 LAN アダプタを接続 
• 他社製無線 LAN アダプタを接続 
• そのほかのネットワーク機器を接続 

※本書の手順は、 Windows 標準の無線 LAN 接続手順です。 
「無線 LAN 搭載パソコン」で、メーカ独自の無線接続ソフト 
を使用している場合は、 「そのほかのネットワーク機器を 

手動で接続」 をご覧ください。 


USB 子機セットモデルの 
無線 LAN アダプタを接続 


セツト品の無線 LAN アダプタの WPS 
ポタンを 2 秒以上押して離します。 
WPS LED が緑色に点滅します。 




□ 


B 


①2秒以上 

押して 

■離す 1 1 

p 欠の画面が表示されます。 


②点滅 



B 


本商品の WPS ポタンを2秒以上押して離 
します 。 WPS LED が緑色に点滅します。 

①2秒以上押して離す _ 


②点滅 


□ 




設定が完了すると次の画面が^されます。 
[閉じる] ❶を クリックします。_ 

—參》 細. 

r 設定完了 

l rp：fli； る」を押して、 TOP メニューでアクセスポイントに 
^接続できているかご確認ください。 A 


B 


接続していることを確認 ❶ します。画 
面右上の 0© をクリックして、画面を 
閉じます。 



□ 


次の画面が表示される場合は、「ホーム 
ネットワーク」 ❶ または「家庭」を選択 
します。 




水ームネットワー^ 

ネットワーク上のすべてのコンピューターが自宅にあ0、全 
そのネットワークは儀願されているホームネツトワークです 


\-frn 也林ットヮーク 

^ トヮーク上のすぺてのコンビュ- 
W そのネツトワークは信頼されている?! 




ノ C7 リツクネツトワーク 


ネツトワーク上のすべてのコンビユーター^*しているわけではな tvs 合（コーI 
シヨツプや M こいる€合や、モ A イルプ□-ドパンド通達をしている堪合など)、 
のネットヮークは/ぴリックネゥトヮ-グ c ぁり、偟《さ n てぃません. 

トク*すべてパ 


Q 

I 


イネットワークの場所の設定」につい 
て詳しくは、「選択についての説明を 
表示します」をクリックし、記載さ 
れている内容を確認して、設定して 
ください。 


「ユーザーアカウント制御」画面で、[続 
行]をクリックします。 


[閉じる] ❶を クリックします。 




ーターち他のコンビユーターから W* 可®に8ります 
• また.ホームク成したり、 m<m-A 
クプ C 参加す5ことが T きます • 


[r 


►【Windows 7のみ】 

お使いの環境によって、「ホームグ 
ループの作成」または「ホームグ 
ループへの参加」が表示されます。 
「ホームグループの詳細を表示しま 
す」をクリックし、記載されている 
内容を確認して、設定してください。 
※「ホームグループの作成」および「ホーム 
グループへの参加」については、弊社サ 
ポート対象外となります。 


© •• 


ている!！！®ホームコ 
B すると、 Windows 


コンビューターとの共有 


クプI; 

択でさまフ 


-プは; U ワー ドに よって健され、ユーザーはそのグプで共有するものをいつでも遷 




► STEP 4 「インターネツト接続」 ( P .3 V 


9 


Windows 7を 
内蔵無線 LAN で接続 



6£|>パソコンに無線 LAN (ワイヤレス LAN 、 
WLAN ) のスイッチがある場合は、スイッチ 
がオンになつていることを確認してください。 

通知領域の^ ❶をク リックします。 




「ネットワーク名 ( SSID / MAC )」 ❶をダ 
ブルクリックします。 


搬执ていません 


rf f^ 接境は使用可能です 


• ヮィャレスネットヮ-ク撇 

A 


CG-Guest 制 


ネツトワークと共有センターを関く 


ネットワーク名 （SSID/MAC) 


002687 XXXXXX 


€ 


初期 PIN コード（ネットワークキー） 


XXXXXXXX 


卜 


I 


I 


I 


I 


I 


次の画面が表示されます。 

―ネッ ト ワークに接続 A 

ネットワークセキユリテイキーを入力してください 
セキュリティキー： 

〇文字を非表示にする 




3 本商品の WPS ポタンを2秒以上押して離 
します 。 WPS LED が緑色に点滅します。 

①2秒以上押して離す 



3 


②点滅 


次の画面が消えるまで待ちます。 


トワークに接綾 


002687 XXXXXX に接続しています... 





li 杯レ1 


このあとは、 


藝 




の □へ 


Windows Vista% 
内蔵無線 LAN で接続 


D 


►パソコンに無線 LAN (ワイヤレス LAN 、 
WLAN ) のスイッチがある場合は、スイッチ 
がオンになつていることを確認してください。 

[スタート] ❶一 「接続先」 ❷の 順にク 
リックします。 




啸 A 



「ネットワーク名 （ SSID / MAC )」 ❶を選 
択し、 [接続]© をクリックします。 



S 


「初期 PIN コード（ネットワークキー ) JO 
を入力し、 [接続]© をクリックします。 



圍こ のネット 1 ; 
圍こ棚 


—| 5J.；4u! ^ |1 


このあとは、 




の □へ 




Windows 7/Vista のみ 


Windows Vista のみ 


Windows 7/Vista のみ 



- 















































































































































































































































































































































































































































































































































STEP ^ 

インタ■ネット接続 

本商品を設定し、インターネットに接続する 


Internet Explorer または Safari を起 
動します。本商品の□グイン画面が表 
示されます。 


回線判別の結果が表示されます。 

• DHCP 接続の場合 


• PPPoE 接続の場合 


▼ 

籲 ルータ機能を掊載した機器が存在する場合 


回線を判別中です... 


しばらくお待ちください... 

DHGP 接続です。 



回線を判別中です..• 

0 

しばらくお待ちください■■■ 

PPPoE 接続です。 

0 


簡単設定■ルータ機能の無効化 


ご利用の環境にルータ(またはルータ機能を搭載したモデム)が見つかりました。 


ご利用の環境にルータ(またはルータ機能を搭鼓したモデム)が見つかりました。 

ルータを2台使用すると、正常Iこネットワーク通信できな L 、可能性があります。 

一…—■一…-一夕機能を無効(ブリッジ)にしてください。 


を2台使用す .—. 

本商品以外Iこルータがある場合は、本商品のルータ 


▼ 


▼ 


0〇| 

★お気に入り|会 色おすすめサイ ト ▼ お]本日のおすすめアド… ▼ 
Login | l fi| ▼ S ▼ E3 # ▼ ペー 2KQ ， 


1ーサ名: 
パスワード： 


「ロクィン | | キャン乜ル | 


DHCP 接続 


PPPoE 接続 


D 


[次へ] ❶を クリックします。 



^□グイン画面が表示されない場合は、 
アドレス欄に「192.168.1.1」を入 
力して、 Enter キーまたは return キー 
を押します。 




[保存] ❶を クリックして、接続テスト 
を始めます。 


[ 10 空白のページ- Windows Internet Explorer Is 

コト回 IB 

m 

( )0 ^ |@ 192.168 .1.1 ▼ | + | X | |to Bing 


P - 




ユーザ名に 「 root 」 ❶と 入力して、[ログ 
イン]© をクリックします。 


ユーザ名： 

root 

f 

バスワート - : 

fk 


| ロヴィン 

] | キヤン tZJl ； 

] 



B 


「簡単設定」 ❶をク リックします。 




遠 oreg 多 


CG-WLR 300 NM 2009 / 9 / 11 - 15 : 41:59 )CXX 3 最新ファ-ムウエアの確 tt □ログアウト 

： 

甲僅 WANfB 撒足〈インタ'-ネット） 
♦金 LANfS 暾定 
宇 ■ セキュリティ設定 
申麄 詳細設定 
♦翻 苷理 
由. fii ステー奴 

インターネット接続状態: インターネットへの接続ができません0 

「簡単設定」 から正 LA 、設定を行ってくださぃ。 

「取扱説明害 j を押すと、本製品の操作や機能を詳しく説 
明して L 、るマニュアルをダウンロード•することが、できます。 
Ltgm 税-明.客」1 バーチャルサーバやダイナミック DNS^ どの設定をすると 
—きはこちらをご覧ください。 

— il roand /VJ を押すと、よくあるご貢問をご覧1プよることが 

Q and A d できます。コレガ製品の設定でお困りの場合には、こちら 
で解決方法を見つけることがで^ます。 


接続テストが終了すると次の画面が表示 
されます。 「 DHCP 接続は 0 K です」 ❶と 
表示されたことを確認して、[終了] ❷を 
クリックします。 


[次へ] ❶を クリックします。 


簡単設定Iこよってインターネット接続への設定ができます。 

インターネット接続に必要な資料を用意してください。 

本製品とモデムが接続されているのを確認し、「次へ >J ボダンをクリック 


簡単設定 

設定は完了しました。 

設定内容を保存するには「保存」ポダノをクリックして <7£さい。 


接続テストの準備中です • 

あと嫩お待ちください 

DHCPfe 続は0 KT す 

IP アドレス： xxx.xxx.xxx.xxx 
サブネットマスク： xxx.xxx.xxx.xxx 
ゲートウェイ： 

「 

しい説明害を入手 
:しく知りたいときに 

接続が正常に m 
する」を押してダウ 
役立ててください。 

)れたことを確認してください。接続が確認できましたら、「詳 
1 ンロードすることをお奨めします。本製品の操作や機能を詳 

I詳しい說明春を入手す5 ||再試行 

ill 終了 r 


□ 


※画面は例です。 

「インターネット接続状態」が「正常」 ❶ 
と表示されていることを確認して、「口 
グアウ ト」© をクリックします。 


B 


「自動」 ❶を 選択して、 [次へ]© をクリッ 
クします。 



i w _ 設定(イネット） 
i LANfS 儲定 
_ セキュ IJ ティ i 婉 
申 ■ 詳細設定 
幸■音理 


「取扱説明害」を押すと、本製品の操作や概能を詳し<!兑 
明して L 、るマニュアルをダウンロードすることわ、でぎます。 
バーチャルサーバやダイナミック DNS^ どの設定をすると 


きはこちらをご覧ください。 



| 鵠ツコをレ驅纖 4® ご場駿 

!) で解決方法を見つ!ナることがで^ます0 


これで設定は完了です。 

► 「インターネットに接続」 ( P .4) 


回線を判別しています。 H の画面が表示 
されるまでお待ちください。 


WANf 則回線を自動判別します。 


回線の結果が表示されたら、「次へ >J ボダンをクリッ久•てくだ执、。 
結果_ 


回線を判別中です... 
しばらくお待ちください... 



4 


上の B に続きます 


D 


[次へ] ❶を クリックします。 





「接続ューザー ID 」 「接続パスワード」 
「接続パスワードの確認」 ❶を 入力して、 
[次へ] ❷を クリックします。 


「接続ユーザー ID 」 「接続ノ V ° スワー 
ド」は、プ□バイダの契約書類を 
ご確認ください。 NTT フレッツ回 
線をご利用の場合、「接続ユー 
ザー ID 」 は 「 XXX @ XXX . XXX 」 に 
なります。 

※プ□パイダにより、表現が異なります。 





※画面は例です。 

「フレッツ•スクウェア」を利用する場合は 
「 NTT 東日本」または 「 NTT 西日本」 ❶を選 
択して、 [次へ]© をクリックします。 



EE > フレッツ • スクウェアを利用しない 
場合は、「利用しない」を選択してく 
ださい。 

[保存] ❶を クリックして、接続テストを 
始めます。 



接続テストが終了して、 「 PPPoE セツ 
シヨン_1接続は 0 K です」 ❶と 表示された 
ことを確認して、 [終了]© をクリックし 
ます。 



「インターネット接続状態」が「正常」 ❶ 
と表示されていることを確認して、「口 
グアウ ト」© をクリックします。 


CG - WLR 300 NM 2009/9/].- 151015 X XX 3 最撕 ファームウ I アの 確«| 3 ログアウト ■ 

场 CG-WLR300NM 

i'fi WANfUi 链 (ィン トネ ッ ト〉 
甲 ■ LANfglfi 婉 
宇.) a セキュリティ黯 
詳細設定 

,41 

インターネット接続状按 | 正常 f 

1 —— ,, roand A 1 を押すと、よくあるご貢問をご賢 1 こなることが 
コ® 麟4製?場合 1 こは、こ 56 


これで設定は完了です。 

► 「インターネツトに接続」 ( P .4) 


ルータ機能を無効に設定 


D 


[次へ] ❶を クリックします。 





[保存] ❶を クリックします。 





お使いの環境によつて異なります。 
Windows では、[お気に入りに登録] 
をクリックすると 、 Internet Ex - 
plorer のお気に入りに登録できます。 

変更後の IP アドレス ❶を メモに控え、 
[0 K ]© をクリックします。 


[71 


変更後の ip アドレスは必ずメモ 
に控えてください。次回、設定 
画面を表示するときに、変更後 
の ip アドレスを入力する必要が 
あります。 



□ 


H 3> 画面は例です。 ip アドレスなどは、 
お使いの環境によつて異なります。 

再起動が完了するまでしばらく彳寺ちます。 

/ ip アドレスが日のメモに控えた 
• 値に変更されます。以降は、0 
で表示されたアドレスで□グイ 
ン画面を表示します。 


再起動しています。 

起動完了まであと 128 秒お待ちぐ f さい。 


これで設定は完了です。 

卜 r インターネツトに接続」 ( p .4) 


インターネットに接続 


0 Web ブラウザを起動 L 
「 http :// corega . jp /」 交 

dz . 一主け ro+i irn 土， 


b して、アドレス欄に 
を入力して 、 Enter 
キーまたは return キーを押します。 

「硿空白のページ- Windows Internet Explorer l" I 门 Bifc 

\Sl h t 




コレガホームページが表示されます。 


| 7HIMP mnv WrW 省 ，•抑 \')» 

丨コレ )} I I ^*Q •<-?«)• - 


- 

ハイビジに 《 itn 家中つなが 》 鲕癱 LAN ■ 




| KUtlAX 丨卜 _ 軀 1 Sf * — I U I ^ 

一 . J : et— ，，， I 芯; r ふ y— I ば--,%ば* J s 


※画面は、2010年 7 月現在のものです。 

これで、インターネットに接続できるこ 
とが確認できました。 



回線を判別中です… 

しばらくお待ちください… 
回線が正しく半断できませんでし 
「次へ >」をクリックしてください。 


[次へ] ❶を クリックします。 



:ノ： 11 七ハ. ：. : T : 匕.で. 1 -..卜.」.： 

バソコン、モデム、ルー抑脚を切 y、 撇以上経過 u たあど c ■、モデ 

ハ.'へ...-、 ！ 。 

■ 棚を入れ亂たぁ比再臓 §l/T ぐ热、 • 
rp：a; る」を押すと本殺定を終了します。 


三デム、ルータ、パソコンI 


B 




[はい] 〇 をクリックします。 


mi 




いったん設定を完了します。 

STEP 1 を再確認し、モデムの電源を30分以上 
切ってから STEP 4 をやり直します。 

〔 それでも正しく判別できないときは…〕 

お使いの回線の接続方式やモデムのルータ機能の 
有無をプ□バイダに確認して、手動で設定します。 
•モデムにルータ機能がない場合 

rSTEP4J の 0 で「手動」 ❶を 選択して、 
[次へ]© をクリックします。 


D 


簡単設定-ィンターネット接続 （ 
インターネット接続への設定を自I 

インターネットへの接練方法を自動的に半 
WAN 側ポートにケーブルを換随し「次へ〉 
通常は自動を適択 U てぐ; f 玖、 

※ご使用の回妹がわ 

.ft 


;へ〉」ポタンをクリク九て炎さ 


_ 1 _ ©- 

I把 j キャンセル 


B 


お使いの回線の接続方法 〇 を選択して、 
[次へ]© をクリックします。 



• DHCP ( IP 自動取得）接続の場合 

- 「 IP 自動取得 （ DHCP )」 を選択します。 

• IP 固定設定の場合 

- 「 IP 固定設定」を選択します。 

• PPPoE 接続の場合 

- 「PPPoE ( FLET ' S シリーズ)」を選択します。 
引き続き、プ□パイダに確認した内容を設定します。 

設定完了後、 「インターネットに接続」 ( P .4) へ進 
みます。 

•モデムにルータ機能がある場合 

本商品またはモデムのルータ機能をオフにします。 

• モデムのルータ機能をオフにできる場合 

— モデムのルータ機能をオフにして、再度 
「 STEP 1」 と rSTEP 4 J をやり直します。 

• モデムのルータ機能をオフにできない場合 

4本商品の電源を切つてからルータ機能スイッチ 
を 「 CFF 」 ❶ にします。 


iO->OFF 



設定完了後、 「インターネットに接続」 ( P .4) へ進 
みます。 


マニュアルの種類と使い方 


本商品には次のマニュアルを用意しています。 



つと詳しいマニュアルは？ 


「ニンテンドー DS • Wii を接続する」 (付属） 
ニンテンドー DS や Wii を無線 LAN で接続する方 
法をイラスト入りで説明しています。 


「お使いの手引き」 (付属） 

2台目以降のネットワーク機器の接 
続手)噴、本商品のおもな機能の設定 
方法、トラブルの対処方法などを説 
明しています。 


^5 r 詳細設定ガイド」 (pdf マニュアル） 

本商品の Web 設定画面の詳細説明や各種機能の 
詳しい設定方法などを説明しています。 

「詳細設定ガイド」はコレガホームページ 
( http :// corega . jp /) からダウン□—ドできます。 

■ CG - WLR 300 NM - U 0 JSB 子機セツトモデルのみ） 

v 2] 「無線クライアントユーテイ 1 j ティ 
詳細設定ガイド J(PDF マニュアル） 

付属の無線 LAN アダプタでの無線 LAN 接続のしかた、 
ユーティリティの使い方を説明しています。 

「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイ 
ド」はユーテイリテイディスク （ CD - R 〇 M ) からご 
覧になれます。 



I クリック 


[ L 7 。 

~n 


おことわり 
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本書は再生紙を使用しています 匪 お： 1 ^ 





本商品に2台目以降のネットワーク機器を接 
続する場合は、次をご覧ください。 
► STEP 3 I " 無線 LAN 接続」 ( P .2) へ 

〇3> STEP 3 の設定のあとに再度 STEP 4 の設定 
をする必要はありません。詳しくは「お使い 
の手引き」（付属）もあわせてご覧ください。 

•ニンテンドー DS • WM を接続する 

►「ニンテンドー DS • Wii を臟する」 (付属） 
をご覧ください。 





「ワイヤレスネットワーク接続」 ❶ を右ク 
リックして、「プ□パティ」 ©を クリック 
します。 


_ファイル0編集 <E) 表示邸お気に入り⑻ツール (P 詳細設定妙ヘルプ <H> 
©戻 ，©、多 p 鱗 g? フォ M |囤， 

アドレス似 私トワ“嫌嫌 


LAN または高速イントネ，卜 


?、;齡リ?灣レが格箱されてい. ..^2 f 

^ 5 Intel ( R ) PRO/IOO VM Network C ■ ■ ■ 



Q 


ワイヤレスネットワークタブ ❶をク リッ 
クし、[ワイヤレスネットワークの表示] 
❷を クリックします。 


0W.ndo W s で•ワイVレスネットワ-ゥの i 輝を構成朽蚁 
「利用可能なネットワ-ク(£1〉：—— 

範固(こあるワイヤレスネットワークに接続、切断または詳細を表示 t るに , 
は、下のボタン初リックしてくた‘さい。 < 


I ワイヤレス忘 K? 一如 


「ネットワーク名 （ SSID / MAC )」 ❶を選 
択し、 [接続]© をクリックします。 



□ 


「初期 PIN コード（ネットワークキー)」 ❶を 
入力して、 [接続]© をクリックします。 


キ-を入力して[接続] 
ネ，トワークキ — 
ネットワ-クキ 


て[接続]をてく力 

卜の確認入力必 


卜 


接続ぬ〉 ] 


[ キゃン tJ レ ] 


ネットワーク名 （SSID/MAC) 


002687 XXXXXX 


H 


初期 PIN コード（ネットワークキー） 


XXXXXXXX 




的 


接続が完了すると「接続」 ❶と 表示されます。 



ネ，トワ-⑽柳 
% クの一覧を最新の惜 

父 ifu 紹1 

ヮィャレスネットヮ-クの選択 1 

卿ます。阶レスネ 9 ㈣に 接^® J 
, 002687 XXXXXX | 格较 ☆ ■ 

■ & セキュリティ®拔定狗棚 teW ヤ以ネ9トワーク <WPA2) 11111 = 

^ ワ作レスネ外り-りの詳細の 

) CG-Guest 

■ セキュリティでィ *a?n て t 似、 1 ><ヤレスネ，トワ h ? 11111 

☆ 優先ネットワーウの胭位の変更 

((|» >00000< 

■ 8! セキュリティ〇餓勤衡触 W ヤレスネ9トワ (WPA2) 11111 


((|)) xxxxxx 

■ £ セキュリティ〇激勤衡帕^ヤレスネ9トワ <WPA2> 11111 

((|)) XXXXXX 

_ & セキュリティ0傲®)項妳 SWV 以ネ9トワ H7 <WPA2> till! 


(Cf)) >0000<x 」 


1播卿 1 


► STEP 4 r インターネット接続」 

( P .3) へ 


■ 


Macintosh を 

内蔵無線 LAN ( AirMac ) で接続 , 


画面右上の 4 ^ ❶を クリックします。 

•i I I ? Q 


木 11:50 Q 



-画面は 、 Mac OS X 1 0.5 の例です〇お 
使いの環境によつて画面が異なります。 


「ネットワーク名 （ SSID / MAC )」 ❶を選 
択します。 

ES 





「初期 PIN コード（ネットワークキー ) JO 
を入力し、 [0 K ]© をクリックします。 


ネツトワ- 
^^ ドが必賈’ 


-ク “002687XXXXXX" には WPA パスワー 


，で… 

ー ド： し… 


□パスワードを表示 
□このネットワークを記憶 


( キヤンセ 




ネットワーク名 (SSID/MAC) 


002687 XXXXXX 


€ 


初期 PIN コード（ネットワークキー） 


XXXXXXXX 




擬^が完了すると^^ 4 ^ ❶ になります。 



► STEP 4 「インターネツト接続」 

( P .3) へ 


像 


そのほかのネツトワーク機器を 
手動で接続 


コレガ製 WPS 非対応無線 LAN アダプタや他 
社製無線 LAN アダプタまたは「無線 LAN 搭載 
パソコン」で、メーカ独自の無線接続ソフトを 
使用して接続する場合には、お使いの無線 
LAN ユーティリティで次のように設定してく 
ださい。 


設定する項目名 

本商品の初期値 

ネットワーク名 
( SSID 、 ESSID ) 

① 002687 XXXXXX 

認証方式 

WPA 2/ WPA-PSK 

(パーソナル） 

暗号方式 

自動 （ AES / TKIP ) 

±t 有 キー 

(ネットワークキー） 

② XXXXXXXX 

ネットワーク名 (SSID/MAC) 


002687 XXXXXX 

匚① _ 


g 期 pin コード（ネットワークキー） 


0 

XXXXXXXX 

lJI 


〇3> 無線 LAN 接続手順については、各機器の説明 
書をご覧いただくか、各メーカ（無線 LAN 搭 
載パソコンの場合は、パソコンメーカ）へお 
問い合せください。 

► STEP 4 「インターネット接続」 （ P .3) へ 



注 

意 


注 

意 


意 




正しく 

判別できない 
とぎは7 


2台目以降のネットワーク機器を 
接続する 


1 .1 

llzril 


ic 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































